
SONOMÈTRE NUMÉRIQUE
Référence : PM6708

Caractéristiques techniques :
- Plage de mesure : 30 à 130 dBA et 35 à 130 dBC
- Précision : de ± 1,5 dB (à 1 kHz) à ± 5 dB (à 8 kHz)
- Plage de fréquence : 30 Hz à 8 kHz
- Mode Rapide ou Lent
- Microphone capacitif polarisé
- Affichage : 4 digits et bargraphe
- Fréquence de mesure : 2 Hz
- Changement de calibre automatique
- Maintien des mesures
- Fonction Max
- Alimentation : 4 piles AAA (non fournies)
- Dimensions / Masse : 196 x 60 x 30 mm / 190 g
- Appareil livré avec housse et bonnette

Référence PM6708
Plage de mesure 30 à 130 dBA et 35 à 130 dBC
Précision de ± 1,5 dB (à 1 kHz) à ± 5 dB (à 8 kHz)
Plage de fréquence 30 Hz à 8 kHz
Fréquence de mesure 2 Hz
Temps de réponse Rapide ou lent
Affichage 4 digits et bargraphe avec rétroéclairage
Sortie analogique Non
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Alimentation 4 piles AAA
Dimensions 196 x 60 x 30 mm
Masse 190 g
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