
STATION MÉTÉO CONNECTÉE WIFI

Référence : METEOPRO2

Station météo digitale avec écran couleur, livrée avec tous les émetteurs pour les mesures des conditions
météo extérieures : température, hygrométrie, pluviométrie, vitesse et direction du vent, rayonnement
solaire et UV.
Elle peut se connecter à internet via Wifi et ainsi transmettre toutes les données sur un smartphone ou
tablette.

Caractéristiques techniques :
- Temp. int. : -10.0 à +60.0°C / ± 1°C
- Temp. ext. : -40.0 à +60.0°C / ± 1°C
- Hygro. Int./ext. : 10 à 99 % RH / ± 5 % RH
- Anémomètre : 0 à 50 m/s / ±1 m/s < 5 m/s sinon ±10 % / Girouette
- Baromètre : 700.0 à 1100.0 hPa / ± 5 hPa / Histogramme
- Pluviomètre : 0 à 6000.0 mm / ± 10%
- Rayonnement solaire / Indice UV / Phases lunaires
- Intervalles des relevés : int. 60 sec. / ext. 16 sec.
- Alarmes programmables : Temp. / Hygro. / Anémo.
- Icônes de tendance / Maxi/min des temp. et hygro
- Rétro-éclairage (sur alim. secteur) / Luminosité réglable
- Horloge DST (heure été/hiver auto) / Calendrier / Alarme (snooze)
- Application smartphone Android et IOS
- Émetteurs solaire 868,3 MHz livré / Fixation mât
- Dimensions : Station 188x118x21 mm / Capteur : 338x296x214 mm / 820 g
- Alimentation : 230 VAC station / solaire + 2xAA émetteur
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