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Thermomètre  
digital à sonde 

Réf. 40609 

 
1. Caractéristiques techniques 

 
• Température : -50° à +150°C 
• Sélection °C/°F 
• Précision ± 1°C 
• Résolution 0,1°C 
• Mémoire maxi/mini 
• Fonction "Hold" (valeur figée) 
• Temps de réponse : 1 sec 
• Sonde métal Ǿ 4mm, L 130mm 
• Boîtier ABS 75x40x18mm 
• Poids 120g 
• Pile 357 

 
 

2. Utilisation 
 

a. Mise en marche 
• Presser une fois sur le bouton ON/OFF. 
• Attendre 3 secondes pour l’affichage de la température.  

 
b. Fonction HOLD 

• Permet de figer la valeur lorsque la lecture n’est pas lisible sur le moment (exemple : pénombre) 
• Appuyer sur le bouton H, « Hold » clignotte à l’écran, la valeur est figée. 
• Appuyer sur le bouton H, « Hold » ne clignotte plus, retour à la température actuelle. 

 
c. Maxi/Mini 

• Appuyer sur le bouton Max/min pour faire apparaître les valeurs maximum et minimum mesurées par 
l’appareil. 

 
 

3. Pile 
• Pour changer la pile, dévisser le compartiment situé à l’arrière. 
• Remplacer la pile défectueuse par une pile de caractéristiques identiques : LR-44, S-76, A76, G13, ou 

équivalente. 


