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Fourche optique numérique 
Réf. BEESPI 

 

 
1. MESURES DE PRECAUTION 

 
• Tenir éloigné du feu : l’exposition au feu pourrait causer d’importants dommages à l’appareil. 
• Ne pas démonter : abstenez-vous de démonter l’appareil car cela pourrait entraîner un mauvais 

fonctionnement de l’appareil, des blessures physiques ou d’autres risques. 
• Tenir au sec : tenez l’appareil au sec, car l’exposer à l’eau pourrait provoquer une électrocution ou entraîner 

un mauvais fonctionnement de l’appareil. 
• Si l’appareil émet des odeurs étranges, chauffe de façon inhabituelle, subit une décoloration ou une 

déformation, ou encore si vous trouvez que l’appareil semble anormal pendant son utilisation ou son 
stockage, abstenez-vous de l’utiliser et contactez-nous pour plus d’informations. 

• N’utilisez pas l’appareil ou ne le laissez pas à un endroit exposé à la lumière directe du soleil, dans un véhicule 
chauffé par le soleil, ou dans n’importe quel autre endroit où la température est élevée. Ne pas tenir compte 
de cet avertissement pourrait causer une déformation ou un mauvais fonctionnement de l’appareil. 

• N’appuyez pas fortement sur l’écran à cristaux liquides et ne le percez pas ou ne le cognez pas avec un objet 
pointu. 

• Lors de la conduite d’une expérience, ne placez pas l’appareil sur une surface instable ou irrégulière. 
• N’exposez pas l’appareil à un fort impact, à un coup et ne le lancez pas. 
• Abstenez-vous d’ouvrir le couvercle de la batterie et d’exposer les composants internes à un court-circuit. 
• Retirez les piles lorsque vous stockez l’appareil pour une longue période. 
• N’utilisez pas différents types ou marques de piles ou encore des piles neuves et des piles usagées en même 

temps. 
• Cet appareil a été conçu pour faciliter la prise de mesures simples lors d’expériences scientifiques. N’utilisez 

pas cet appareil comme un jouet ou dans un autre but que pour faire une expérience.  
• Etant donné que l’appareil utilise des capteurs infrarouges, l’utilisation en extérieur est impossible, en raison 

de la présence d’un fort rayonnement solaire. L’appareil doit être utilisé à l’intérieur. 
 
 

 
2. DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trappe	à	piles	

Capteur	 Zones	des	fourches	optiques	Bouton	Sélection	Afficheur	à	cristaux	
liquides	

Bouton	Démarrer	
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3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 
• Dimensions (Lxlxh) : 50 x 60 x 50 mm 
• Plage de mesures : 

o Vitesse 
§ 0 ~99,99 km/h 
§ 0 ~99,99 m/s 
§ 0 ~99,99 cm/s 

o Temps :   0 ~99,99 sec 
• Bouton démarrage : changement d’un mode à l’autre / Prêt à mesurer 
• Bouton sélection 

o Sélectionne l’unité de mesure 
o Affichage des données en mémoire 

• Piles : 2 piles type LR03 (AAA) 
 

 
4. FONCTIONS DU BEESPI : 

 
a. Changement de mode 

 
Deux modes différents peuvent être utilisés avec l’appareil BeeSpiV. 
Pour passer d’un mode à l’autre, maintenez le bouton démarrage enfoncé. 
 Mode mesure de vitesse 
 Mode mesure du cumul du temps au tour  
Mesure de vitesse ↔ Cumul du temps au tour 
 

b. Mesure 
 

Avant de mesurer, maintenez enfoncé le bouton sélection (1,5 seconde) et sélectionnez l’unité de mesure désirée 
(uniquement en mode mesure de vitesse). L’affichage clignotant « sec », « km/h », « m/s », ou « cm/s » indique que 
l’appareil est prêt à mesurer. L’affichage d’une unité de mesure fixe,  indique que la mesure est terminée ou que 
l’appareil est dans l’incapacité de mesurer.  
 m/s → km/h → cm/s 
 

c. Vérification de la mémoire 
 

Lorsque de multiples mesures ont été faites, les cinq derniers résultats peuvent être vérifiés en appuyant sur le bouton 
sélection. 

• Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque l’appareil est prêt à mesurer. 
• Les données en mémoire peuvent être réinitialisées en modifiant le mode ou en changeant l’unité de mesure. 
• Les données en mémoire peuvent également être réinitialisées lorsque les piles sont retirées. 

 

 
plus récent     plus ancien 

 
 

d. État de veille (LCD éteint) 
 

L’appareil se met en veille lorsque les boutons démarrage et sélection sont maintenus enfoncés en même temps, ou 
lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant plus de cinq minutes. Pour réactiver l’appareil, appuyez soit sur le bouton 
démarrage soit sur le bouton sélection. 

• En état de veille, l’appareil consomme de l’électricité en attendant le signal pour se réactiver. 
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5. UTILISATION : 

 
a. Insertion des piles 

 
 
Faites glisser le couvercle des piles dans la direction indiquée par la flèche pointée sur OPEN (OUVRIR) imprimée sur 
le couvercle pour l’ouvrir, puis insérez deux piles AAA (vendues séparément), en vous assurant de la bonne polarité. 
Après l’insertion des piles, l’affichage à cristaux liquides indique que l’appareil est en mode mesure de vitesse (avec 
l’unité m/s). (Voir illustration). 
 
* L’appareil peut ne pas fonctionner avec des piles rechargeables, en raison de problèmes de voltage. 
 

b. Mesure de vitesse 
 
Les résultats de mesure peuvent être légèrement différents des vitesses réelles. 
Les résultats de mesure peuvent être légèrement différents des vitesses réelles. L’appareil mesure la vitesse d’un objet 
qui passe à travers les composants du capteur. Les mesures peuvent être prises dans l’une des trois unités différentes –
« km/h », « m/s » ou « cm/s » -unités qui peuvent être sélectionnées en maintenant enfoncé le bouton sélection (1,5 
seconde). 
 

 
 
Après avoir appuyé sur le bouton démarrage, l’appareil de mesure clignote pour indiquer que l’appareil est prêt à 
mesurer. L’appareil affiche la vitesse de tout objet passant entre les deux zones limites de son  capteur. Pour mesurer à 
nouveau, appuyez sur le bouton démarrage pour que l’appareil soit à nouveau prêt à mesurer. 
 
* Une vitesse excédant la limite de mesure supérieure n’est pas mesurable. Si un objet passe à travers un seul capteur, 
la mesure sera fausse car l’appareil manque de temps. 
 

 
 
 
Affichage de la mémoire : 
Les résultats des cinq dernières mesures peuvent être vérifiés à la fin d’une mesure. 
Les données en mémoire peuvent être réinitialisées en changeant l’unité de mesure ou en modifiant le mode. 
* Les données en mémoire ne sont pas réinitialisées lorsque l’appareil est éteint. 
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c. Cumul du temps au tour 
 
* Les résultats de mesure peuvent être légèrement différents des temps réels. 
 

 
 
 
Le processus de mesure commence lorsqu’un objet passe par l’un des composants du capteur. Le temps total cumulé 
depuis le début du processus de mesure est mesuré chaque fois que l’objet passe ensuite par le même composant du 
capteur. Lorsque vous êtes en mode vitesse de mesure, maintenez le bouton démarrage enfoncé pour passer en mode 
de mesure du cumul du temps au tour . Une fois que vous avez appuyé sur le bouton démarrage, « sec » s’affiche en 
clignotant, indiquant que l’appareil est prêt à mesurer. Dans cet état, le processus de mesure commence dès qu’un 
objet passe par l’une des zones limites du capteur. Ensuite, le temps total cumulé depuis le début du processus de 
mesure s’affiche, chaque fois que l’objet repasse par la zone limite du capteur par laquelle il est passé la première fois. 
Appuyez sur le bouton sélection puis sur le bouton démarrage si vous souhaitez arrêter le processus de mesure. 
 
* Les données en mémoire vont être réinitialisées si vous arrêtez le processus de mesure en appuyant sur le bouton 
démarrage. 
 
* L’appareil est incapable de mesurer plus de 100 secondes après le début du processus de mesure. A ce moment, la 
valeur du dernier temps cumulé s’affiche en clignotant. De plus, si un objet ne repasse pas par la zone limite du 
capteur une seconde fois, l’appareil sera incapable de mesurer quand le temps cumulé aura atteint 99,99 secondes. 
Dans ce cas, appuyez sur le bouton démarrage pour que l’appareil soit à nouveau prêt à mesurer.  
 
 
Affichage de la mémoire : 
 
Le temps total mis à jour s’affiche chaque fois qu’un objet passe par la zone limite du capteur pendant le processus de 
mesure. En appuyant sur le bouton sélection, vous pouvez vérifier le précédent cumul des temps au tour. Si un objet 
passe à travers le composant du capteur pendant que vous vérifiez les 
données en mémoire, le temps total sera quand même enregistré en mémoire (1). 
Si vous arrêtez le processus de mesure en appuyant sur le bouton démarrage sans avoir vérifié la mémoire une seule 
fois, les données en mémoire seront réinitialisées. 
 


