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Transmetteur de température Pt100

|/ La sonde Pt 100

Il s’agit d’un dispositif a résistance de platiit) qui a pour
caractéristique d’avoir une résistance de @0 0°C.

Sa résistance varie en fonction de la température

Exemple de TPTracé de la caractéristique d'une sonde Pt100

Matériel :
- Bain thermostaté (ou bain marie)
- Thermometre
- Sonde Pt 100
- Multimetre
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Relever la valeur de la résistance de la sont@ORen

O fonction de la température du bain.
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Ij Tracer la courbe Rioo)= F (T)

Il / Le transmetteur de température

Le transmetteur a pour réle de convertir la vatBun capteur (T, pression, pH...) en un signal
normalisé industriel variant de 4 a 20 mA.

Ici notre transmetteur va convertir la valeur dedsistance de notre sonde Pt100 en un signal
électrique 4-20 mA.



Alimentation du transmetteur

Dans l'industrie, la tension d’alimentation desBmetteurs est souvent le 24V. Notre transmetteur
peut étre alimenté entre 9 et 30 volts.
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Transmetteur

TeEmperature
=10 *C -- 4/ 20 o

Etalonnage du transmetteur :

Etalonnage en mesure réelle :

Ici on étalonne le transmetteur en plongeant laledtt100 dans un bain de température connu.
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Plonger la Pt100 dans un bain correspondant arlpérature basse de votre étalonnage, régler le
potentiomeétre zéro de fagon a obtenir un signaadge de 4 mA.

Plonger ensuite la sonde dans un bain a la tempéraaute de I'’étalonnage et régler le signal a 20
mA grace au potentiometre gain.



Etalonnage en simulation :
Ici on va remplacer la Pt100 par une boite a dédad@sistance. Cela va nous permettre de simuler
la valeur de la résistance de la sonde.
On connait la correspondance entre températuésistance grace a la table suivante :

RESISTANCES PLATINE RESISTANCES PLATINE
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Attention : bien vérifier la précision de vos boites a décaplepeuvent étre sources d’erreur lors
de I'étalonnage.

Utilisation du transmetteur

Votre transmetteur étant étalonné vous pouvez at@surer n'importe quelle température comprise
dans votre étalonnage.
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