
BOUCHONS EN CAOUTCHOUC PRÉ-
PERFORÉS

Références : BCCPP11, BCCPP2, BCCPP5, BCCPP10, BCCPP12, BCCPP6, BCCPP7, BCCPP15,
BCCPP9, BCCPP8

Bouchons en caoutchouc pré-perforés
Bouchons coniques en caoutchouc naturel assurant une parfaite étanchéité et une bonne adhérence.
Température de -5°C à +70°C.
Proposés pleins, 1 trou, ou pré-perforés

Référence Ø sup. Ø inf. Hauteur Cdt Type Nbre de
trous
préperforé
s

Ø trou

BCCPP10 41 mm 34 mm 35 mm 5 n° 41D 5 6,5 mm
BCCPP11 44 mm 36 mm 40 mm 1 n° 44D 5 6,5 mm
BCCPP12 49 mm 41 mm 40 mm 1 n° 49D 5 6,5 mm
BCCPP15 65 mm 56 mm 45 mm 1 n° 65D 5 9,5 mm
BCCPP2 14,5 mm 10,5 mm 20 mm 10 n° 15D 1 4,5 mm
BCCPP5 24 mm 18 mm 30 mm 10 n° 24D 3 5 mm
BCCPP6 27 mm 21 mm 30 mm 10 n° 27D 5 6 mm
BCCPP7 32 mm 26 mm 30 mm 10 n° 31D 5 6 mm
BCCPP8 35 mm 29 mm 30 mm 5 n° 34D 5 6,5 mm
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BCCPP9 38 mm 31 mm 35 mm 5 n° 38D 5 6,5 mm
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