
MICROPIPETTES À VOLUME
VARIABLE

Références : PRECIPETTE1000, PRECIPETTE200, PRECIPETTE20, PRECIPETTE100, PRECIPETTE10

Grâce à leur conception ergonomique du piston les PRECIPETTES apportent un grand confort d’utilisation.
- L'éjecteur d'embout permet un changement facile et rapide de l'embout.
- Le cône d'embout hautement élastique assure une bonne étanchéité et un retrait facile des embouts.
- Grand affichage du volume à 4 chiffres qui permet une grande précision d'affichage
- Matériau synthétique high-tech durable offrant une excellente résistance aux hautes températures et à la
corrosion
- Montage et démontage flexibles.
- La partie inférieure peut être autoclavée
- Facile à calibrer et à entretenir avec les outils fournis
- Les différentes gammes de volume sont identifiées par un couvercle de couleur différente
- Calibrée conformément à la norme ISO8655 et chaque pipette est fournie avec un certificat de test
individuel.
 
0,5-10 µl
Réf : PRECIPETTE10
 
10-100 µl
Réf : PRECIPETTE100
 
100-1000 µl
Réf : PRECIPETTE1000
 
2-20 µl
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Réf : PRECIPETTE20
 
20-200 µl
Réf : PRECIPETTE200

Référence Type Volume Incrément Précision Autoclavab
le

Recalibrabl
e

Garantie

PRECIPETTE
10

Volume
variable

0,5 - 10 µL 0,01 µL ±1,66% Partie
inférieure

Oui 1 an

PRECIPETTE
100

Volume
variable

10 - 100 µL 0,1 µL ±1,6% Partie
inférieure

Oui 1 an

PRECIPETTE
1000

Volume
variable

100 - 1000
µL

1 µL ±1,53% Partie
inférieure

Oui 1 an

PRECIPETTE
20

Volume
variable

2 - 20 µL 0,02 µL ±1,7% Partie
inférieure

Oui 1 an

PRECIPETTE
200

Volume
variable

20 - 200 µL 0,2 µL ±1,46% Partie
inférieure

Oui 1 an
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