
MINI-HOTTE À RECIRCULATION
D'AIR

Référence : H70

Livrée sans filtre
Conformité :

 Capacité d'adsorption des filtres à charbon actif et système de filtration testé et homologué à la
norme NF X 15-211
 mai 2009.

 Ventilateur électrique conforme aux spécifications CE.

Avantages :

 Se place aisément sur une paillasse ou un établi.

 Confinement des vapeurs dans l'enceinte de manipulation puis éliminations de celles-ci lors de leur
passage dans le filtre à charbon actif.

 Témoin lumineux de fonctionnement du système de ventilation.

 Fenêtre de contrôle de la présence du filtre adapté selon vos besoins.

 Compteur horaire indiquant en permanence la durée totale d'utilisation de l'armoire

 Bac de rétention intégré permettant la récupération de liquides en cas de renversements accidentels.
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 Pas de raccordement ou d'évacuation à prévoir, solution sans génie civil (si utilisation avec un filtre à
charbon actif).

 Hotte à équiper d'un filtre et à relier simplement au réseau électrique.

Caractéristiques techniques :

 Construction en acier 12/10ème.

 Peinture époxy.

 Ventilateur électrique silencieux : 10 W · 0,1 A · 57 dB(A) (hors flux d'air) · débit 170 m3/h.

 Parois latérales en PMMA et passages de mains ergonomiques.

 Façade battante à ouverture totale pour accès complet à l'intérieur de la hotte.
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